
2020年黄冈师范学院采购与招标项目申请书
申请单位（盖章）：教务处                    填表时间：2020年8月2日               
	项目名称
	 创新楼教室改造课桌椅项目

	预算金额
	 大写： 伍万陆仟贰佰伍拾元                               ￥ 56250元          

	项目联系人
	姓 名
	 冯杰
	技术参数负责人
	姓 名
	李大红

	
	联 系

电 话
	 8833859
	
	联 系

电 话
	8833608

	采购需求的主要内容；需执行的标准、规范；需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；采购标的数量、交付或者实施的时间和地点；需满足的服务标准、期限、效率等；验收标准；其他技术服务要求。（详细资料附后）
	货物付款约定：合同签订后中标单位付给采购人合同金额的10%作为履约保证金，一年质保期满后，无质量问题退还给中标单位。安装、调试、验收合格后付合同金额的100%给中标供货单位。 
工程、服务付款由项目申请单位根据政策法规约定。

	项   目

单位意见
	

	财务处审核意见
	是否政府

采   购
	是□     否□

	
	采购预算

项   目
	

	教学、科研、学科、研究生、人才引进项目归口管理部门审核意见
	单
科

	分管项目归口管理部门校领导审批意见
	

	采购与招标管理部门意见
	
	分管采购与招标管理部门校领导审批意见
	


注：单一来源采购项目需提供相关说明。

创新楼教室改造课桌椅项目招标技术方案及要求
（根据采购内容填写）
一、项目名称：创新楼教室改造课桌椅项目

二、招标内容：
课桌椅设备
三、设备详细清单及技术要求：
1、设备名称、数量及技术要求。
	序号
	名称
	参数及技术要求
	数量
	预算金额

	1
	课桌椅
	见附件
	225
	56250


2、清单技术要求提出的，是最低限度的基本要求，并未对所有细节作出规定，投标人应提供符合本要求和行业规范的优质产品。
3、投标人产品与本要求不一致时，投标人应在投标文件中说明，并由评委会鉴定能否达到要求。
4、投标人所投装备要求，应等同于或优于招标文件所规定的要求，投标人应提供必要的证明文件以证明产品的性能、可靠性及耐用性，能够使招标人完全满意。
四、标书要求：
1、标书一式三份，正本一份、副本二份。
2、标书内容：
（1）设备厂家、品牌、型号、详细参数、价格；要求其技术参数配置等于或高于所列明的技术参数；列出技术参数偏离表，报价采用一次性报价；
（2）售后服务承诺、安装场地要求等；
（3）标书附件中其他有关内容。
3、标书制作请按上述标书内容的顺序。
4、相关证明和说明材料，包括企业资质、品质说明等。
五、投标人资质：
1、投标供应商须为中国境内具有独立法人资格的企业，符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定，具备该项目经营资质，本项目招标不接受联合体投标。
2、须提供相关资质文件原件（有效年检，报名时验证），标书内附复印件加盖红章（①营业执照②组织机构代码证③税务登记证④法人代表身份证及授权委托书⑤银行开户许可证⑥项目具体要求的其他相关资质文件）。
3、投标人提供近3年来类似项目的应用案例的合同复印件、中标通知书等相关证明材料，提供使用单位的联系人、电话、地址。
六、投标要求：
1、标书中，需列出清单报价及整体报价，投标价包含设备的运输、安装、调试及售后等相关的所有费用。
2、标书中需注明免费保修年限，优惠条款及其他售后服务条款。
3、投标供应商应具备良好的售后服务及技术培训技能。
4、中标单位收到中标通知书后，根据招标文件和投标文件与学校签定合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，并确保供货时间与质量。
附件：课桌椅技术参数

一、产品数量、规格清单
	序号
	设备名称
	型号及主要技术参数、性能
	单位
	数量
	投标金额（元）

	1
	前排桌
	规格：500*300*780，配前前挡板、铁框栏。
	位
	30
	

	2
	中排座
	规格：椅高830mm，座高440mm，背桌高785mm，桌面宽300mm，桌斗长505mm，桌脚跨度280mm，座宽500mm。曲型立柱、桥梁式安装、五座位四脚落地，四座三脚落地。配铁框栏、自重翻板装置。
	位
	195
	

	3
	后排座
	规格：椅高830mm，座高440mm，座脚跨度280mm，座宽500mm。曲型立柱、桥梁式安装、五座位四脚落地，四座三脚落地。配备自重翻板装置。
	位
	27
	


二、每位固定桌椅主要技术参数（单位：mm）

	宽度
	505
	桌椅高
	830
	单排宽度
	800

	背桌高
	785
	座高
	440
	桌斗高
	220

	桌面宽
	300
	桌斗长
	500
	座板背板宽
	500


三、主要材料技术参数

（1）桌面板：约300mm*500mm/位，厚为18mm，芯板为多层旋切木质单板胶压成型圆边（多层板），单面贴厚防火板，经高温高压红外线加热烘干成型。前排桌挡板材料与桌面板相同。

（2）铁框栏：220mm*505mm/位，采用20mm*20mm*1.8mm方管与4根 Ф16*1.8mm圆管焊接组合而成。
（3）椅子的座板与背板：高为390mm，厚度≥12mm芯板为多层旋切木质单板胶压成型圆边（多层板），双面贴厚防火板，经高温高压红外线加热烘干成型。

（4）座椅配自重翻板及减振防噪声装置。座板铁：厚度≥2.5mm，采用冷板冲压成型。翻板件：30mm*90mm，厚度≥2.5mm。

（5）采用桥梁式安装，五座位四脚落地，四座三脚落地。曲型立柱：80mm*40mm，厚为≥1.8mm，采用椭圆冷弯钢管焊接制作。立柱上沿直接焊接密封。下横梁：采用40mm*80mm*1.8mm矩形钢管。

（6）固定立柱鸭脚：用厚钢板冲压成型，厚度≥2.5mm，鸭脚长为280mm。

（7）基脚螺栓：采用国家标准8个的镀锌内膨胀螺栓，盖脚盖，脚盖采用PP料注塑而成。
四、工艺和特点

（1）扁圆钢管、方管及板材等材料要符合国家标准。

（2）所有焊接部位采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

（3）各钢件全部采用静电亚光热固粉末喷塑，颜色为黑色，喷塑前应进行完整的除油，除锈、酸洗磷化处理，确保喷塑后五年内不出现返锈现象。

 (4)安装必须牢固、整齐、美观大方，长期使用不摇晃。

 (5)桌面板、层板、椅子的座板与背板颜色与样品颜色一致，颜色为朱果绿。

 (6)桌面、座板及靠背板均须以穿透的球形螺帽不锈防退螺丝与铁件连接固定。

